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CESTINA

VELKA UHLOVA BRUSKA
DWE496

Zjistéte si dalsi doplnkovd bezpecnostni opatreni, kterd
chrdni obsluhu pred tcinkem vibraci, jako jsou: udrzba
ndradf a jeho prislusenstvi, udrzovdni rukou v teple,
organizace zZptisobd prdce.

Blahopirejeme Vam!

Zvolili jste si naradi znacky DEWALT. Léta zkusenosti,
dlkladny vyvoj vyrobk( a inovace vytvofily ze spole¢nosti
DEWALT jednoho z nejspolehlivéjsich partner( pro uzivatele

profesionélniho elektrického nafadi. Prohlaseni o shodé — EC

Technické udaje Smérnice pro strojni zafizeni

DWEA96 c €
Napdjeci napéti V 230

Velkd Britdnie a Irsko 230/115 Velka thlova bruska
P 1 DWE496
Pikon W 2600 Spole¢nost DEWALT timto prohlasuje, Ze tyto vyrobky
Otécky naprazdno/jmenovité otdcky min’! 6500 popisované v ¢asti Technické udaje splnuji pozadavky
Primér kotouce mm 230 nasledujicich norem:
Primer hiidele V14 2006/42/EC, EN60745-1:2009 + A11:2010,
EN60745-2-3:20114+A2:2013+A11:2014+A12:2014.

Délka hfdele mm & Tyto vyrobky splnuji také pozadavky smérnic 2014/30/EU
Hmotnost kg >4 a2011/65/EU. Dal3f informace vam poskytne zéstupce

spole¢nosti DEWALT na nasledujici adrese nebo na adresach,

Hodnoty tykajict se hlucnosti a vibracf (prostorovy vektorovy soucet) podle normy které jsou uvedeny na zadnf strané tohoto névodu

EN60745_2_‘3: — NiZe podepsand osoba je odpovédnd za sestaveni technickych
Ly (hladina akustického taku) dB(A) %4 Udajll a provadi toto prohlasenf v zastoupent spole¢nosti
Lws (hladina akustického vykonu) dB(A) 104 DEWALT.
K (odchylka uvedené hodnoty tykajici se hluku) ~ dB(A) 3 W
Brousent ploch M
Hodnota vibraci 3 .= m/s? 7,1 Markus Rompel
Odchylka K = m/s? 15 Viceprezident technického oddéleni, PTE-Europe
Obvodové brousenf DEWALT, Richard-Klinger-StralSe 11,
Hodnota vibracia_ = m/s? 50 D-65510, Idstein, Germany
0dchylka K = s 15 23.10.2018
VAROVANI: Z diivodu omezeni rizika zranéni si prectéte
Velikost vibraci uvedend v tomto dokumentu byla méfena tento ndvod k obsluze.

podle normalizovanych pozadavk(, které jsou uvedeny v normeé

EN60745 a mdZe byt pouZita pro srovnani jednoho nafadf
s ostatnimi. Tato hodnota mize byt pouZita pro pfedbézny
odhad vibraci pdsobicich na obsluhu.

VAROVANI: Deklarované hodnoty vibraci se vztahuji na

Definice: Bezpecnostni pokyny

NiZe uvedené definice popisuji stupen zdvaznosti kazdého
oznacen|. Pfectéte si pozorné navod k obsluze a vénujte
pozornost témto symboldm.

urcené SI'andardn/,pOUZvl'U, tohoto ndradi. Je-li ovsem ndradi NEBEZPECI’: Ozna(_!uje bezp[ostfedné hrozici rizikovou
poutito pro rizné aplikace s rozmanitym pfislusenstvim A situaci, kterd, neni-li ji zabrdnéno, povede k zptisobeni
nebo je-Ii provddéna jeho nedostatecnd tdrzba, velikost vdzného nebo smrtelného zranéni

vibraci muze byt Od/lSﬂoG, Tak semuze béhem cve/kvove n VAROVANI: Oznacuje potencidiné rizikovou situaci, kterd,
pracovni doby doba pisobeni na obsluhu znacné neni-li jf zabrdnéno, miiZe vést k zptisobeni vdzného nebo
prodlouZit. smrtelného zranéni.

UPOZORNENI: Oznacuje potencidlné rizikovou situaci,
kterd, neni-li ji zabrdnéno, muzZe vést k zpisobeni lehkého
nebo stfedné vdzného zranéni.

POZNAMKA: Oznacuje postup nesouvisejici se
zptisobenim zranéni, ktery, neni-li mu zabrdnéno, muze
vést k poskozeni zafizeni.

Odhad miry pasobeni hluku na obsluhu musi pocitat také
s dobou, kdy je toto ndfadi vypnuto, nebo kdy je v chodu A
naprdzdno a aktudiné neprovddi zddnou prdci. Bhem

celkové pracovni doby se tak mdzZe doba pisobeni na

obsluhu znacné zkrdtit.
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A Upozorriuje na riziko Urazu elektrickym proudem.

A Upozortiuje na riziko vzniku poZdru.

VsSeobecné bezpecnostni pokyny pro praci
s elektrickym naradim

VAROVANI: Prostuduijte si vsechny bezpeénostni
vystrahy, pokyny, obrdzky a technické udaje uvedené
pro toto ndradi. NedodrZeni vsech niZe uvedenych
pokynt miZe vést k trazu elektrickym proudem, k poZdru
nebo k vdznému zranéni.

VESKERA BEZPECNOSTNi VAROVANI A POKYNY

USCHOVEJTE PRO DALSI POUZITI.

Termin ,elektrické ndfadi” ve vsech upozornénich odkazuje na vase
ndfadi napdjené ze sité (je opatfeno napdjecim kabelem) nebo
ndradi napdjené baterii (bez napdjeciho kabelu).

1) Bezpecnost v pracovnim prostoru

2)

a)

b)

c)

Pracovni prostor udrzujte Cisty a dobre osvétleny.
Preplnény a neosvétleny pracovni prostor miize vést

k zpUsobeni drazd.

Nepracujte s elektrickym ndradim ve vybusném
prostredi, jako jsou napfiklad prostory s vyskytem
horlavych kapalin, plynii nebo prasnych ldtek.
Velektrickém ndrfadi dochdzi k jiskieni, které mize zpusobit
vzniceni hoflavého prachu nebo vypard.

P¥i prdci s nafadim zajistéte bezpecnou vzddlenost
déti a ostatnich osob. Rozptylovdni mize zpdsobit ztrdtu
kontroly nad ndfadim.

Elektricka bezpecnost

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Zdstrcka napdjeciho kabelu ndfadi musi odpovidat
zdsuvce. Zdstrcku nikdy Zddnym zplisobem
neupravujte. NepouZzivejte u uzemnéného
elektrického ndradi Zddné upravené zdstrcky.
Neupravované zdstrcky a odpovidajici zdsuvky snizuji riziko
Zpusobeni Urazu elektrickym proudem.

Nedotykejte se uzemnénych povrchii, jako jsou
napftiklad potrubi, radidtory, elektrické spordky

a chladnicky. Pii uzemnéni vaseho téla vzristd riziko
drazu elektrickym proudem.

Nevystavujte elektrické ndradi desti nebo vihkému
prostredi. Vnikne-li do elektrického ndfadi voda, zvysi se
riziko Urazu elektrickym proudem.

S napdjecim kabelem zachdzejte opatrné. Nikdy
nepouzivejte napdjeci kabel k pfendseni nebo
posouvdni ndfadi a netahejte za néj, chcete-li ndradi
odpojit od elektrické sité. Zabrante kontaktu kabelu
s mastnymi, horkymi a ostrymi predméty nebo
pohyblivymi édstmi. Poskozeny nebo zauzleny napdjeci
kabel zvysuje riziko trazu elektrickym proudem.

P¥i prdci s nafadim venku pouzivejte prodluZovaci
kabely urcené pro venkovni pouziti. PouZitl kabelu pro
venkovni pouZiti sniZuje riziko Urazu elektrickym proudem.
P¥i prdci s elektrickym ndradim ve vlihkém prostredi
musi byt v napdjecim okruhu pouzit proudovy

chrdni¢ (RCD). Pouziti proudového chrdnice (RCD) snizuje
riziko Urazu elektrickym proudem.

3) Bezpecnost osob

4)

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Ziistante stdle pozorni, sledujte, co provddite a pri
prdci s elektrickym ndfadim pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickym ndradim, jste-li unaveni
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo Iékii.
Chvilka nepozornosti pfi prdci s elektrickym ndfadim mdze
VEst k vdznému drazu.

Pouzivejte prvky osobni ochrany. VZdy pouZivejte
ochranu zraku. Ochranné prostredky jako respirdtor,
neklouzavd pracovni obuv, pfilba a chrdnice sluchu,
pouZivané v piislusnych podminkdch, snizuji riziko
poranéni 0sob.

Zabrante ndhodnému spusteéni. Pred pripojenim
zdroje napéti nebo pred vloZenim baterie a pred
zvednutim nebo prendsenim ndradi zkontrolujte,
zda je spinac v poloze vypnuto. Prendseni elektrického
ndfadf s prstem na spinaci nebo pfipojeni ndradf

k napdjecimu zdroji, je-li spinac ndfadi v poloze zapnuto,
muZe zpdsobit traz.

Pred spusténim ndradi se vZdy ujistéte, zda nejsou

v jeho blizkosti klice nebo serizovaci pripravky.
Sefizovaci klice ponechané na ndfadi mohou byt zachyceny
rotujicimi cdstmi ndfadi a mohou zpdsobit Uraz.
Neprekdzejte sami sobé. PFi prdci vzdy udrzujte
vhodny postoj a rovnovdhu. Tak je umoznéna lepsi
ovladatelnost ndfadi v neocekdvanych situacich.

Vhodné se oblékejte. Nenoste volny odév nebo
Sperky. Dbejte na to, aby se vase vlasy a odév
nedostaly do kontaktu s pohyblivymi cdstmi. Volny
odév, sperky nebo dlouhé viasy mohou byt pohyblivymi dily
zachyceny.

Pokud jsou zafizeni vybavena adaptérem pro
pripojeni odsdvaciho zarizeni, zajistéte jeho sprdvné
pripojeni a fddnou funkci. PouZiti téchto zatizeni mize
snizit nebezpeci tykajici se prachu.

Nedovolte, aby ¢astym pouzivdnim ndradi doslo

k familidrnosti, abyste se stali samolibymi a abyste
ignorovali zdsady bezpecnosti. Bezstarostnost miiZe
Zpusobit vdzné zranéni béhem zlomku sekundly.

Pouziti elektrického naradi a jeho udrzba

a)

b)

c)

d)

Nepretézujte elektrické ndradi. PouZivejte pro
provddeénou prdci sprdvny typ ndradi. Pii pouZiti
sprdvného typu ndfadi bude prdce provedena lépe

a bezpecnéji.

Pokud nelze spina¢ ndradi zapnout a vypnout,

s ndfadim nepracujte. Kazdé elektrické ndradi

s nefunkcnim spinacem je nebezpecné a musi byt
opraveno.

Pred serizovdnim ndradi, pred vyménou prislusenstvi,

nebo pokud ndradi nepouZivdte, odpojte zdstréku
napdjeciho kabelu od zdsuvky nebo z ndradi vyjméte
baterii, je-li vyjimatelnd. Tato preventivni bezpecnostni
opatreni snizuji riziko ndhodného spusténi ndradi.

Pokud ndradi nepouZzivdte, ulozte jej mimo dosah
déti a zabrarite tomu, aby bylo toto ndradi pouZito
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e)

f)

9)

h)

osobami, které nejsou sezndmeny s jeho obsluhou
nebo s timto ndvodem. Elektrické ndfadi je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpecné.

Provddéjte udrzbu elektrického ndradi

a prislusenstvi. Zkontrolujte vychyleni nebo
zablokovdni pohyblivych cdsti, poskozeni
Jjednotlivych dilii a jiné okolnosti, které mohou
ovlivnit chod ndradi. Pokud je ndradi poskozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod byvd zpdsobeno
zanedbanou udrzbou ndfadi.

Rezné ndstroje udrzujte ostré a Cisté. Rddné udrzované
fezné ndstroje s ostrymi feznymi bfity jsou méné ndchylné
k zablokovdni a lépe se s nimi pracuje.

Elektrické ndradi, pFislusenstvi, drZdky ndstrojti atd.,
pouZivejte podle téchto pokynii a berte v ivahu
podminky pracovniho prostredi a prdci, kterou
budete provddét. PouZit elektrického ndfadi k jinym
Uceldm, nez k jakym je urceno, mize byt nebezpecné.
UdrzZujte rukojeti a vsechny povrchy pro uchopeni
Cisté a suché a dbejte na to, aby nebyly znecistény
olejem nebo mazivy. Kluzké rukojeti a povrchy

pro uchopeni neumoznuji bezpec¢nou manipulaci

a ovladatelnost ndfadi v neocekdvanych situacich.

5) Servis

a)

Svérte opravu vaseho elektrického ndradi pouze
osobé s prislusnou kvalifikaci, kterd bude pouzivat
vyhradné origindlni nahradni dily. Tim zajistite
bezpecny provoz tohoto elektrického ndradi.

DALSI SPECIFICKE BEZPECNOSTNI PREDPISY
PRO VELKE UHLOVE BRUSKY

Bezpecnostni pokyny pro vSechny pracovni
operace

a)

b)

c)

d)

Toto elektrické ndradi bylo zkonstruovdno tak,

aby pracovalo jako bruska, drdtény kartd¢ nebo
rozbrusovacka. Prostudujte si vsechny bezpecnostni
vystrahy, pokyny, obrdzky a technické udaje uvedené
pro toto ndradi. NedodrZeni vsech niZe uvedenych
pokynt miZe vést k trazu elektrickym proudem, k poZdru
nebo k vdznému zranéni.

S timto elektrickym ndfadim neni doporuceno
provddét operace, jako jsou lesténi.

Pracovni operace, pro které neni toto elektrické ndradf
urceno, mohou vytvdret rizikové situace, pfi kterych mize
dojit k zranéni.

Nepouzivejte prislusenstvi, které neni specificky
navrzeno a doporuceno vyrobcem ndradi. | kdyz

s vasim elektrickym ndfadim mdze byt pouZito také
pfislusenstvi, neznamend to, Ze je zajistén jeho bezpecny
provoz.

Jmenovité otdcky prislusenstvi musi minimdlné
odpovidat maximdlnim otdckam uvedenym na
elektrickém ndradi. Prislusenstvi, které se otdc/ rychleji,
neZ jsou jeho povolené maximdini otdcky, se mdze
roztrhnout nebo rozlomit.

e)

f)

g)

h)

J)

k)

Vnéjsi priimér a tloustka pouzitého prislusenstvi musi
odpovidat rozmériim, které jsou vhodné pro vase
elektrické ndradi. Pii pouZit kotoucd nesprdvné velikosti
nelze zajistit odpovidajici bezpecnost a ovladatelnost
ndradi.

Zdvit montovaného pfislusenstvi musi odpovidat
zdvitu na hrideli ndfadi. U pFislusenstvi
upevriovaného pomoci prirub musi priimér
upinaciho otvoru prislusenstvi odpovidat
polohovacimu priiméru priruby. Piislusenstvi, které
neodpovidd montdZnim prvkdm na ndradi, se nebude
otdcet rovnomerné, bude nadmérné vibrovat a mize
Zpusobit ztrdtu ovladatelnosti.

Nepouzivejte poskozené prislusenstvi. Pfed kaZzdym
pouzitim zkontrolujte kazdé prislusenstvi. U brusnych
kotoucii zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda
nejsou odstipnuté. U opérnych podlozek zkontrolujte,
zda nejsou prasklé, potrhané nebo nadmérné
opotrebované. U drdténych kartdcii zkontrolujte,

zda nejsou uvolnény nebo popraskdny jednotlivé
drdty. Dojde-li k pddu elektrického ndradi nebo
prislusenstvi, zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni
aje-li to nutné, pouzijte neposkozené prislusenstvi.
Po kontrole a montadzi pFislusenstvi se postavte

vy i ostatni osoby tak, abyste stdli mimo rovinu
rotujiciho prislusenstvi a na jednu minutu spustte
ndradi v maximdlnich otdckdch naprdzdno. Béhem
této testovaci doby se poskozené pfislusenstvi obvykle znici.

Pouzivejte prvky osobni ochrany. V zdvislosti na
provddéné prdci pouzijte oblicejovy stit, ochranné
bryle nebo bezpecnostni bryle. Podle situace
pouzivejte masku proti prachu, chrdniée sluchu,
rukavice a pracovni zdstéru schopnou zachytit
cdstecky brusiva nebo fragmenty obrobku. Ochrana
zraku musi byt schopna zastavit odlétdvajici necistoty
vznikajici pfi rdznych pracovnich operacich. Maska proti
prachu nebo respirdtor musf filtrovat cdstecky vznikajici pfi
vasi prdci. Dlouhodobé vystaveni vysoké intenzité hluku
muZze zpUsobit ztrdtu sluchu.

Udrzujte okolo stojici osoby v bezpeéné vzddlenosti
od pracovniho prostoru. Kazdy, kdo vstupuje do
pracovniho prostoru, musi byt vybaven prvky osobni
ochrany. Fragmenty obrobku nebo dlomky kotouce
mohou odlétdvat a mohou zpdsobit draz i mimo pracovni
prostor.

P¥i pracich, u kterych miiZe dojit ke kontaktu
pracovniho ndstroje se skrytym elektrickym vedenim
nebo s vlastnim napdjecim kabelem, drzte ndradi
vZdy za izolované povrchy. Pii kontaktu pracovniho
prislusenstvi s ,zivym” vodicem zplsobi neizolované kovové
Cdsti ndfadi obsluze Uraz elektrickym proudem.

Udrzujte napdjeci kabel v bezpecné vzddlenosti od
rotujiciho prislusenstvi. Pri ztrdté kontroly mize dojit

k preseknuti nebo obrouseni kabelu a vase ruka nebo

paze tak mize byt zachycena a vtaZena do rotujiciho
pfislusenstvi.
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1) Nikdy nepoklddejte elektrické ndradi, dokud nedojde
k uplnému zastaveni rotujiciho pfislusenstvi. Rotujici
pfislusenstvi se miZe zaryt do povrchu, coz mdze zpUsobit
ztrdtu vasi kontroly nad ndfadim.

rvrs

m) Nespoustéjte elektrické ndradi, pfendsite-li jej v ruce
vedle téla. Ndhodny kontakt s rotujicim piislusenstvim
by mohl zptsobit zachyceni vaseho obleceni a ndsledny
kontakt pfislusenstvi s vasim télem.

n) Pravidelné Cistéte vétraci otvory elektrického
ndradi. Ventildtor motoru vtahuje prach do skiiné ndfadf
a nahromadeéné kovové cdstecky mohou zpdsobit traz
elektrickym proudem.

0) NepouZivejte elektrické ndradiv blizkosti horlavych
materidld. Jiskry mohou zpsobit jejich vznicen.

p) Nepracujte s pfislusenstvim, jehoz pouziti vyZaduje
chladici kapaliny. Pouziti vody nebo jiné chladici kapaliny
mdze vést k smrtelnému Urazu elektrickym proudem nebo
k jinému zranéni.

DALSI BEZPECNOSTNI POKYNY PRO VSECHNY
PRACOVNI OPERACE

Pri¢iny zpétného razu a prevence pred

zpétnym razem

Zpétny rdz je ndhlou reakci na sevieni nebo zaseknuti otdcejiciho
se kotouce, opérné podlozky, kartdce nebo jakéhokoli jiného
piislusenstvi. Sevieni nebo zaseknuti zptsobuje rychlé zablokovdni
rotujiciho pfislusenstvi, které jesté navic v bodé kontaktu zptsobi
ztrdtu kontroly nad ndfadim a jeho pohyb v opacném sméru, neZ je
smér otdceni pfislusenstvi.

Je-li napfiklad brusny kotouc sevien nebo zaseknut v obrobku,
hrana kotouce se v misté kontaktu s obrobkem mdze zafiznout
hloubéji a mize tak zpdsobit vyskoceni kotouce smérem nahoru
nebo zpétny rdz. Kotouc mize vyskocit smérem k obsluze nebo od
obsluhy, v zdvislosti na sméru pohybu kotouce v bodé, kde doslo

k jeho sevieni. Za téchto podminek mohou brusné kotouce také
prasknout.

Zpétny rdz je vysledkem nesprdvného pouZiti elektrického ndfadi

a nesprdvnych pracovnich postupd nebo pracovnich podminek.
Zpétnému rdzu mize byt zabrdnéno dodrZovdnim opatreni, kterd
jsou uvedena nize:

a) Udrzujte stdle pevny uchop elektrického ndradi
a postavte se tak, aby vase télo a paze mohly
odoldvat silam zpétnému rdzu. Vzdy pouZivejte
pridavnou rukojet, je-li ve vybaveni ndradi, aby byla
zarucena maximdlni ovladatelnost pfi zpétném rdzu
nebo pfi momentovych reakcich pfFi spusténi ndradi.
Uzivatel ndfadi mdze zviddat momentové reakce nebo sily
zpétného rdzu, jsou-li dodrZzena uvedend opatrent.

b) Nikdy nepoklddejte ruce do blizkosti rotujiciho
prislusenstvi. Mdze dojit k zpétnému rdzu prislusenstvi
pres vase ruce.

c) Nestoupejte si do prostoru, do kterého bude
smérovat ndradi, dojde-li k zpétnému rdzu. Zpétny

rdz vymrsti ndfadi v opacném sméru, nez je smeér otdceni
kotouce v misté sevieni.

d) Pracujete-li s ndfadim na tpravé rohd, ostrych hran
atd., budte velmi opatrni. Zabrarite odskakovdni
a kmitdni prislusenstvi. Rohy, ostré hrany nebo
odrazy maji tendenci zplsobovat zachyceni rotujiciho
piislusenstvi, coZ mdze zpdsobit ztrdtu kontroly nad
ndfadim nebo zpétny rdz.

e) NepouZivejte s touto bruskou rezbdrské pilové
kotouce nebo ozubené pilové kotouce. Pii pouzitl
téchto kotouct dochdzi casto k zpétnému rdzu nebo
k ztrdté kontroly nad ndfadim.

Bezpecnostni pokyny tykajici se brouseni

a rozbrusovani

a) PouZivejte pouze typy kotouct, které jsou
doporuceny pro vase elektrické ndradi a specificky
ochranny kryt urceny pro zvoleny kotouc. Kotouce,
které nejsou urceny pro vase ndfadi, nemohou byt
odpovidajicim zplsobem chrdnény a jsou nebezpecné.

b) Brusnd plocha kotoucii s prohloubenym stredem
musi byt namontovdna pod rovinou okraje
ochranného krytu. Nesprdvné namontovany kotouc,
ktery pfecnivd pres okraj ochranného krytu, nemdze byt
odpovidajicim zptsobem chrdnén.

¢) Kryt musi byt na ndradi bezpecné pripevnén
a musi byt umistén tak, aby zaruc¢oval maximdini
bezpecnost a aby byla pred uzivatelem ndradi
obnaZena pouze minimdlni dst kotouce. Kryt pomdhd
chrdnit uzivatele ndfadi pred odlétdvajicimi ulomky
kotouce, pfed ndhodnym kontaktem s kotoucem a pfed
jiskrami, které mohou zpUsobit vzniceni odévu.

d) Kotouce musi byt pouzivdny pouze pro doporucené
aplikace. Naptiklad: Neprovddéjte brouseni boéni
stranou rozbrusovaciho kotouce. Rozbrusovaci
kotouce jsou uréeny pro obvodové brouseni. Bocni sily
pusobici na tyto kotouce mohou zpdsobit jejich roztristént.

e) Vzdy pouzivejte neposkozené priruby kotouct, které
maji spravnou velikost a tvar odpovidajici zvolenému
kotouci. Sprdvné typy prirub podpiraji kotouc, a tak
snizuji riziko jeho prasknuti. Piiruby pro rozbrusovaci
kotouce se mohou odlisovat od prirub pro brusné kotouce.

f) NepouZivejte opotrebované kotouce z vétsich brusek.
Kotouc urceny pro vétsi ndradi neni vhodny pro vyssi otdcky
mensiho ndfadi a mdzZe prasknout.

Doplnkové bezpecnostni pokyny tykajici se

rozbrusovani

a) Netlacte na rozbrusovaci kotouc a nevyvijejte na néj
nadmeérny tlak. Nepokousejte se vytvdret prilis velkou
hloubku rezu. Prilisné namdhdni kotouce zvysuje zdtéz
a ndchylnost ke krouceni nebo uvdznuti kotouce v fezu
a moznost zpétného rdzu nebo prasknuti kotouce.

b) Nestoupejte si v ose a za osu rotujiciho kotouce.
Pohybuje-li se kotou¢ béhem prdce smérem od vaseho téla
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a dojde-li k zpétnému rdzu, otdcejici se kotouc a ndradl
mohou byt odmrstény pfimo na vds.

c) Dojde-li k zablokovdni kotouce nebo z jakéhokoli
diivodu k preruseni fezu, vypnéte ndradi a drzte jej
bez pohybu, dokud nedojde k tplnému zastaveni
kotouce. Nikdy se nepokousejte vyjmout kotou¢
z fezu, je-li kotouc v pohybu, protoze by mohlo dojit
k zpétnému rdzu. Premyslejte a provddeéjte potfebné
upravy, abyste eliminovali pficinu zaseknuti rozbrusovaciho
kotouce.

d) Nezahajujte znovu rezdni v obrobku. Pockejte,
dokud kotou¢ nedosdhne maximdlnich otdcek
a opatrné zasurite kotouc znovu do rezu. Je-Ii kotouc
ponechdn v obrobku a ndtadi je znovu spusténo, kotouc
se miiZe zaseknout, mdze vyskoCit z fezu nebo muzZe dojit
k zpétnému rdzu.

e) Panely a vsechny prilis velké obrobky si podeprete,
abyste minimalizovali riziko sevieni kotouce
a zpétného rdzu. Velké obrobky maji tendenci se
puisobenim vlastni hmotnosti prohybat. Podpéry mus/
byt umistény pod obrobkem na obou strandch v blizkosti
Cdry fezu a v blizkosti okrajd obrobku.

f) Provddite-li zdrezy a priifezy do stén nebo do jinych
materidld, za které nevidite, budte velmi opatrni.
Vy¢nivajici kotou¢ mdze zpusobit prefezdni plynového nebo
vodovodniho potrubi, elektrickych vodicd nebo pfedmeétd,
které mohou zplsobit zpétny rdz.

Specificka bezpecnostni varovani tykajici se

brouseni
a) NepouZivejte nadmérné velké listy brusného papiru.
Pri vybéru brusného papiru dodrzujte doporuceni
jeho vyrobce. VEtsi brusné papiry presahujici okraj brusné
podlozky predstavuji riziko zplsobeni trznych ran a mohou
zpUsobit zachyceni nebo roztrZeni kotouce nebo zpétny rdz.

Specificka bezpecnostni varovani tykajici se
pouZiti draténych kotouci
a) Budte vZdy opatrni, protoZe k odmrsténi jednotlivych
drdtu kotouce dochdzi i pFi jeho béZném pouZiti.
Nenamadbhejte drdtény kotouc vyvijenim nadmérného
tlaku na tento kotouc. Drdty kotouce mohou snadno
proniknout odévem nebo pokoZkou.
b) Je-li pfi prdci s drdténym kotoucem doporuceno
pouziti ochranného krytu, dbejte na to, aby nemohlo
dojit ke kontaktu mezi draténym kotoucem a timto

krytem. Drdténé kotouce nebo kartdce mohou pfi provozu
nebo plsobenim odstredivych sil zvétsit svdj pramér.

DaI5| bezpecnostni predpisy pro brusky

Nepouzivejte na tomto ndradi brusné kotouce typu 11
(miskovité kotouce). Pouziti nesprdvného piislusenstvi miZe
vést k zplsobeni zranéni.

VZdy pouzivejte bocni rukojet. Rukojet Fddné utdhnéte.
Bocni rukojet musi byt pouzivdna vzdy, aby byla stdle zarucena
ovladatelnost ndradi.

VAROVANI: Doporucujeme vdm pouzivat proudovy
chrdni¢ (RCD) s citlivosti minimdilné 30 mA.

Zbytkova rizika

Pfestoze jsou dodrzovany pfislusné bezpecnostni predpisy

a jsou pouzivana bezpecnostni zafizeni, ur¢ita zbytkova rizika

nemohou byt vyloucena. Tato rizika jsou ndsledujici:
Poskozeni sluchu.
Riziko zranéni zptsobeného odlétdvajicimi cdsteckami.
Riziko popdleni zpdsobeného kontaktem s horkym
piislusenstvim, které se zahrdlo béhem pouZiti.
Riziko zranéni zptisobeného dlouhodobym pouZzitim ndradi.

Elektricka bezpecnost

Elektromotor je uréen pouze pro jedno napajeci napéti. Vzdy
zkontrolujte, zda napajeci napéti sité odpovida napéti na
vykonovém Stitku.

Vase nafadi DEWALT je chranéno dvojitou izolaci
@ v souladu s normou EN60745. Proto neni nutné
pouziti uzemnovaciho vodice.
VAROVANI: Modely s napdjecim napétim 115V musi byt
pouZivdny s bezpecnostnim izolacnim transformdtorem
s uzemriovaci miizkou mezi primdrnim a sekunddrnim
vinutim.
Dojde-li k poskozeni napajeciho kabelu, musi byt nahrazen
specialné pripravenym kabelem, ktery ziskéte v autorizovaném
servisu DEWALT.
POZNAMKA: Toto zafizeni je ur¢eno pro pripojeni k napajecimu
systému s maximalni pfipustnou impedanci Zmax 0,28 () na
bodé rozhrani (rozvodna skfin) napéjeciho systému uzivatele.
Uzivatel musf zajistit, aby bylo toto zafizeni pfipojeno pouze
k napdjecimu systému, ktery splfiuje vyse uvedené pozadavky.
Je-li to nutné, uzivatel mdze pozadat distributora elektrické
energie o informace tykajici se impedance systému v bodé
rozhranf.
Vymeéna sitové zastrcky
(pouze pro Velkou Britanii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zastrcku napajeciho kabelu:
Bezpecné Zlikvidujte starou zdstrcku.
Pripojte hnédy vodic k svorce pod napétim na nové zdstrcce.
Modry vodic pfipojte k nulové svorce.
VAROVANI: Na zemnici svorku nebude pripojen Zddny
vodic.
Dodrzujte montézni pokyny dodavané s kvalitnimi zastrckami.
Doporucena pojistka: 13 A.

Pouziti prodluzovaciho kabelu

Je-li nutné poufiti prodluzovaciho kabelu, pouZijte pouze
schvéleny typ kabelu s 3 vodidi, ktery je vhodny pro piikon
tohoto nafadi (viz Technické udaje). MinimalIni priifez vodice je
1,5 mm?, Maximalni délka je 30 m.

V pfipadé poufziti navinovaciho kabelu odvinte vzdy celou délku
kabelu.
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Obsah baleni

Baleni obsahuije:
1 Uhlovou brusku

1 Ochranny kryt

1 Bocni rukojet

1 Sadu pfirub

1 Kli¢ s dvéma koliky

1 Névod k obsluze

Zkontrolujte, zda béhem prepravy nedoslo k poskozeni ndfadi,
Jjeho cdsti nebo piislusenstvi.

Pred pouZitim vénujte dostatek casu peclivému prostudovdnf
a pochopeni tohoto ndvodu.

Stitky na naradi

Na tomto néfadi jsou nasledujici piktogramy:

Pfed pouzitim si pfectéte navod k obsluze.
Pouzivejte ochranu sluchu.
w®) ) Pouzivejte ochranu zraku.

Viditelné zafeni. Nedivejte se do svétla.

>OOG

Umisténi datového kédu (obr. A)
Datovy kéd 24, ktery obsahuje také rok vyroby, je vytistén na
krytu nafadf.
Priklad:
2018 XX XX
Rok vyroby

Popis (obr. A, D)
VAROVANI: Nikdy neprovddgjte Zddné Upravy elektrického
ndradi ani jeho soucdsti. Mohlo by dojit k poskozeni nebo
k zranéni.

1 Spinac zapnuto/vypnuto

2 /ajistovaci tlacitko

3 Zajisténi hiidele

4 Hfidel

5 Ochranny kryt

6 Sroub ochranného krytu

7 Bocni rukojet

8 Zajistovaci tlacitko

9 KIi¢ s dvéma koliky

10 Podpérna pfiruba

11 Z3vitova upinaci matice

Pouziti vyrobku

Vase vykonna velka Uhlova bruska je urcena pro profesionalnf

brouseni pomoci kotouce a brusného papiru, pro prace

s draténym kartacem a pro rozbrusovani.

NEPOUZIVEJTE ve vihkém prostiedi nebo na mistech
s vyskytem hoflavych kapalin nebo plyna.
Tyto vykonné Uhloveé brusky jsou elektricka nafadi pro
profesionalni pouZiti.
ZABRANTE détem, aby se s timto nafadim dostaly do kontaktu.
Pouzivaji-li toto nafadi nezkusené osoby, musi byt zajistén
odborny dozor.
Malé déti a nezkusené osoby. Toto zafizeni nenf ur¢eno
pro pouzitl nedospélymi nebo nezkusenymi osobami bez
dozoru.
Tento vyrobek nenf ur¢en k pouZiti osobami (véetné déti)
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi, s nedostatkem zku$enosti a znalosti, pokud
témto osobam nebyl stanoven dohled osobou odpovédnou
za jejich bezpecnost. Déti nesmi byt nikdy ponechédny
s timto vyrobkem bez dozoru.

SESTAVENI A NASTAVENI

A VAROVANI: Pfed kazdym nastavenim nebo
pred kaZzdou montdzi nebo demontdzi doplriki
a prislusenstvi z diivodu sniZeni rizika vdZného
zranéni ndradi vzdy vypnéte a odpojte toto ndradi
od zdroje napdjeni. Pfed opakovanym pfipojenim
ndradi stisknéte a uvolnéte spoustéci spinac, abyste
se ujistili, zda je ndfadi vypnuto.

Upevnéni bocni rukojeti (obr. B)
VAROVANI: Pred pouzitim ndrad zkontrolujte, zda je
rukojet fddné utazena.
VAROVANI: Bo¢ni rukojet musi byt pouZivdna vZdy, aby
byla stdle zarucena ovladatelnost ndradi.

Pevné zasroubujte bocni rukojet 7 do jednoho z otvor(i 13 na
jedné nebo druhé strané prevodovky.

Montaz a demontaz ochranného krytu
pomoci klice (obr. A, C)

UPOZORNENI: S touto bruskou musi byt pouzivdny
ochranné kryty.

P¥i pouzivani brusky pro fezani zeleza nebo zdiva MUS byt
pouzivan ochranny kryt typu 1. Ochranné kryty typu 1 jsou
k dostani za pfiplatek u distributort DEWALT.
POZNAMKA: Nahlédnéte prosim do ¢ésti Tabulka
prislusenstvi pro brouseni a rozbrusovdni na konci této
kapitoly, abyste vidéli dalsi doplriky, které mohou byt pouzity
s témito bruskami.
1. Polozte Uhlovou brusku na stdl tak, aby jeji hfidel 4
sméfoval nahoru.
2. Srovnejte vystupky 14 se zafezy 15.
3. Stlacte ochranny kryt 5 dold a otocte tento kryt do
pozadované polohy.
4. Pevné utdhnéte Sroub 6.
5. Chcete-li ochranny kryt sejmout, povolte $roub ochranného
krytu.
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UPOZORNENI: Nemuze-Ii byt kryt utazen pomoci
sefizovaciho sroubu, ndradi nepouZivejte. Z divodu
snizeni rizika zranéni osob predejte ndfadi a ochranny kryt
autorizovanému servisu, kde bude provedena oprava nebo
vyména tohoto krytu.

Sejmuti a nasazeni brusného nebo

rozbrusovaciho kotouce (obr. A, D, E)
A VAROVANI: NepouZivejte poskozené kotouce.

1.
2.

PoloZte nafadi na stdl, ochrannym krytem nahoru.

Nasadte podpérnou pfirubu 0 spradvné na hfidel 4
(obr. D).

. Polozte kotou¢ 17 na podpérnou pfirubu 10 (obr. E). PFi

upevnovani kotouce se zvysenym stfedem se ujistéte, zda je
zvyseny stfed 16 otoCen smérem k podpérné pfirubé 10

. Nasroubujte na hfidel 4 zavitovou upinaci matici 11

(obr. D):

a. Pfi montazi brusného kotouce musf byt krouzek na
zavitové upinaci matici 11 otocen smérem ke kotouci
(obr. ET).

b. Pfi montazi rozbrusovaciho kotouce musi byt krouzek na

zavitové upinaci matici 11 otoCen smérem od kotouce
(obr. E2).

. Stisknéte zajistovaci tlacitko hridele 3 a otacejte

hiidelem 4, dokud nedojde k jeho zajisténti.

. Utdhnéte zavitovou upinaci matici 11 pomoci dodaného

klice s dvéma koliky.

. Uvolnéte zajisténi hiidele.
. Chcete-li kotouc sejmout, povolte zavitovou upinaci matici

11 klicem s dvéma koliky.

Sejmuti a nasazeni podpérné podlozky / listu
brusného papiru (obr. A, D, F)

1.

Polozte nafadi na stlil nebo jinou plochu tak, aby byl jeho
kryt otoCen nahoru.

. Sejméte podpérnou piirubu 10
. Nasadte pryzovou podpérnou podlozku spravné

na hridel 4.

. Polozte na pryzovou podpérnou podlozku list brusného

papiru.

. Nasroubujte na hfidel zavitovou upinaci matici 12

dodavanou s podpérnou podlozkou. Krouzek na zavitové
upinaci matici musf sméfovat k pryzové podpérmné podlozce.

. Stisknéte zajistovaci tlacitko hfidele 3 a otacejte

hiidelem 4, dokud nedojde k jeho zajisténi.

. Utdhnéte zavitovou upinaci matici 12 pomoci klice s dvéma

koliky.

. Uvolnéte zajistén hridele.
. Chcete-li pryZzovou podpérnou podlozku sejmout, povolte

zavitovou upinaci matici 42 klicem s dvéma koliky.

Upevnéni draténého miskového kartace

Nasroubujte dratény miskovy karta¢ pfimo na hfidel bez pouziti

distan¢ni vlozky a zavitové pfiruby.

Pied pouzitim

- Namontujte kryt a vhodny kotou¢. NepouZivejte nadmérné
opotrebované kotouce.
Ujistéte se, zda je spravné namontovana vnitini i vnéjsi
pfiruba. Dodrzujte pokyny uvedené v ¢asti Tabulka
prislusenstvi pro brouseni a rozbrusovdni.
Zkontrolujte, zda se kotouc ot&ci ve stejném sméru, jaky

zobrazuji Sipky na pfislusenstvi a na naradi.

Nepouzivejte poskozené pfislusenstvi. Pfed kazdym
pouzitim zkontrolujte kazdé pfislusenstvi. U brusnych
kotouc(l zkontrolujte, zda nejsou prasklé nebo zda nejsou
odstipnuté. U opérnych podlozek zkontrolujte, zda

nejsou prasklé, potrhané nebo nadmérné opotiebované.
U draténych kartacd zkontrolujte, zda nejsou uvolnény
nebo popraskany jednotlivé draty. Dojde-li k padu
elektrického nafadi nebo pfislusenstvi, zkontrolujte, zda
nedoslo k poskozenf a je-li to nutné, pouZijte neposkozené
pfisluSenstvi. Po kontrole a montazi pfislusenstvi se
postavte vy i ostatni osoby tak, abyste stali mimo rovinu
rotujiciho pfislusenstvi a na jednu minutu spustte naradi
v maximalnich otackach naprazdno. Béhem této testovaci
doby se poskozené pfislusenstvi obvykle znicf,

Nikdy nepouZivejte brusné papiry dohromady s pojenymi
brusnymi vyrobky.

Nikdy nepracujte s miskovymi brusnymi kotouci bez fadné
nasazeného vhodného ochranného krytu.

Prilis na toto naradi netlacte, aby nedoslo

k jeho zastaveni. Po velkém zatizeni tohoto
elektrického naradi pokracujte v jeho chodu

po dobu nékolika minut bez zatizeni, aby doslo

k vychladnuti pfislusenstvi. Nedotykejte se brusnych
a rozbrusovacich kotouctii pred jejich vychladnutim.
Tyto kotouce se béhem pouziti zahfeji na velmi vysokou
teplotu.

Nepouzivejte toto nafadi upevnéné v fezacim stojanu.

POUZITI

VAROVANI: Vzdy dodrzujte bezpecnostni pokyny a platné
predpisy.
VAROVANI: Pfed kazdym nastavenim nebo
pred kazdou montdzi nebo demontdzi doplrikii
a prislusenstvi z diivodu sniZeni rizika vazného
zranéni ndradi vzdy vypnéte a odpojte toto ndradi
od zdroje napdjeni. Pred opakovanym pripojenim
ndradi stisknéte a uvolnéte spoustéci spinac, abyste
se ujistili, zda je ndfadi vypnuto.
VAROVAN/:
Zajistéte, aby byly vsechny brousené nebo fezané
materidly fddné upnuty.
Upnéte a podepiete obrobek. K upnuti nebo
k podepreni obrobku k pevné podlozce pouzivejte

10
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svorky nebo svérdk. Bezpecné upnuti a podeprieni
obrobku je velmi dulezité, aby bylo zabrdnéno pohybu
obrobku a ztrdté ovladatelnosti. Pohyby obrobku

a ztrdta ovladatelnosti mohou vytvdret nebezpecné
situace vedoucf k zranéni 0sob.

Panely a vsechny pfilis velké obrobky si
podeprete, abyste minimalizovali riziko sevieni
kotouce a zpétného rdzu. Velké obrobky majf
tendenci se psobenim vlastni hmotnosti prohybat.
Podpéry musi byt umistény pod obrobkem na obou
strandch v blizkosti ¢dry fezu a v blizkosti okrajl
obrobku.

Pfi prdci s timto ndfadim vZdy pouZivejte pracovni
rukavice.

Vyvijejte na ndfadi pouze mirny tlak. Nevyvijejte na
kotouc bocni tlak.

Zabrante pretéZovani. Jakmile bude ndradi velmi horké,
nechejte jej nékolik minut v chodu naprdzdno, aby
doslo k jeho vychladnuti. Nedotykejte se prislusenstvi,
dokud nevychladne. Kotouc je béhem pouZiti velmi
horky.

Nikdy nepracujte s miskovymi brusnymi kotouci bez
fddné nasazeného vhodného ochranného krytu.
NepouZivejte toto ndradi upevnéné v fezacim stojanu.
Nikdy nepouZivejte brusné papiry dohromady

s pojenymi brusnymi vyrobky.

Budte opatrni, po vypnuti motoru se bude kotouc jesté
chvili otdcet.

Toto ndfadi neni urceno k pouZiti s brusnymi miskovymi
kotouci.

Nepouzivejte samostatnd redukcni pouzdra nebo
adaptéry, abyste pfizpUsobily otvory velkych brusnych
kotoucd.

Spravna poloha rukou (obr. A, G)

A VAROVANI: Z divodu snizeni rizika vdzného zranéni
VZDY pouzivejte sprdvny (chop ndfadi, jako na uvedeném
obrdzku.

A VAROVANI: 7 divodu snizeni rizika vdZného zranéni drzte
ndfadi VZDY bezpecné a ocekdvejte nenaddlé reakce.

Spravna poloha rukou vyzaduje, abyste méli jednu ruku na bocni

rukojeti 7 a druhou ruku na téle naradi, jako na obr. G.

Zapnuti a vypnuti (obr. A)

Spinac zapnuto/vypnuto je opatfen odjistovacim spinacem.
Chcete-li nafadi uvést do chodu, stisknéte odjistovaci spinac 2
a nasledné stisknéte spina¢ zapnuto/vypnuto .

Uvolnéte odjistovaci spinac 2. Chcete-li néfadi vypnout,

uvolnéte spina¢ zapnuto/vypnuto.

Zajistovaci tlacitko (obr. A)

Chcete-li naradi pouzivat v rezimu nepfetrzitého provozu,
stisknéte zajistovaci tlacitko 8 a uvolnéte spoustéci spinac
zapnuto/vypnuto.

Chcete-li nafadi zastavit, znovu stisknéte spinac zapnuto/
vypnuto.

Zajistovaci tlacitko mdze byt trvale odstranéno, aniz by doslo
k naruseni souladu s pfislusnymi pfedpisy uvedenymi na
typovém stitku nastroje. Odstranéni zajistovactho koliku musi
byt provedeno v autorizovaném servisu DEWALT.

Zajisteni hridele (obr. A)

Toto nafadi je vybaveno zajisténim hfidele 3, které zabranuje

otacenf hfidele pfi montdZi nebo demontazi kotoucl. PouZivejte

zajisténi hiidele pouze po vypnuti nafadi, po vyjmuti baterie

nebo odpojeni napajeciho kabelu a po Uplném zastaveni naradi.
POZNAMKA: 7 divodu omezeni rizika poskozeni ndradi
nepouZivejte zajistént hiidele, je-Ii ndfadiv chodu. Mohlo by
dojit k poskozeni ndfadi a namontované piislusenstvi by se
mohlo uvolnit a zpUsobit zranéni obsluhy.

Chcete-li hfidel zajistit, stisknéte tlacitko zajisténf hfidele
a otacejte hfidelem, dokud nedojde k zablokovani jeho pohybu.

Prace s kovy
PFi pouZiti tohoto nafadi pro praci s kovy se ujistéte, zda byl
pouZit proudovy chrani¢ (RCD), aby bylo zamezeno rizikim
zpUsobenym kovovymi pilinami.
Je-li napdjeni nafadi vypnuto proudovym chrani¢em RCD,
pfedejte nafadi do autorizovaného servisu DEWALT.
VAROVANI: Pii prdci s kovy v extrémnich podminkdch se
muze uvnitf ndfadi nahromadit vodivy prach. Tak mdze
dojit k zhorseni kvality ochranné izolace uvniti ndradf
a k potenciondinimu riziku zpdsobeni trazu elektrickym
proudem.
Doporucujeme vam provadét kazdodenni ¢isténi vétracich
drazek, abyste zabranili hromadéni kovovych pilin uvnitf nafadf.
Viz ¢ast Udrzba.
Rezani kovii
P¥i fezani pomoci pojenych brusiv vzdy pouzivejte
ochranny kryt typu 1.
Pfi fezani pouZivejte stfedné rychly posuv podle typu fezaného
materidlu. Nevyvijejte tlak na fezny kotou¢, nenaklanéjte naradf
a nekyvejte s nfm.
Nesnizujte otacky rotujicich feznych kotoucl vyvijenim boc¢niho
tlaku na télo kotouce.
Toto naradi se musi pfi brouseni vzdy pohybovat nahoru.
Vjinych pfipadech hrozi riziko nekontrolovaného vybocenf
z Cary fezu.
Pri fezan profild a ¢tyfhrannych ty¢f je nejlepsim feSenim
zahdjeni fezu v misté nejmensiho prifezu.

Hrubé brouseni

Nikdy nepouzivejte fezny kotou¢ pro hrubé brouseni.
Vzdy pouzivejte ochranny kryt typ 27.

Nejlepsich vysledkd pfi hrubém brousent je dosazeno, je-li
nafadi udrzovano v naklonu 30° az 40°. Pohybujte nafadim
dopfedu a dozadu a vyvijejte na néj mirny tlak. Pfi tomto
zpUsobu prace se nebude obrobek pfili§ zahfivat, nedojde
kzméné jeho barvy a nebude dochazet k vytvareni drazek.
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Rezani kameni

Toto naradi mize byt pouzito pouze pro suché rezani. Pro
rezani kament jsou nejvhodnéjsi diamantové fezné kotouce.
Pouzivejte toto nafadi pouze s nasazenou maskou proti prachu.

Pracovni rada

Budte opatrni pfi fezani drazek do konstruk¢nich stén.
Vytvareni drazek v nosnych sténdch podléhd v jednotlivych
zemich specifickym predpistm. Tyto pfedpisy musf byt vzdy
dodrzovany. Pfed zahajenim prace provedte konzultaci

s odpovédnou osobou, inzenyrem, architektem nebo stavebnim
dozorem.

Pouziti lamelovych kotoucii
VAROVANI: Hromadeéni kovovych pilin. Nadmérné
pouZivdni lamelovych kotoucd pfi prdci s kovy mize vést
k zvyseni rizika drazu elektrickym proudem. Chcete-li
toto riziko sniZit, pfed zahdjenim prdce pouZijte proudovy
chrdnic¢ RCD, kazdy den ocistéte vétraci drdzky proudem
suchého stlaceného vzduchu a dodrzZujte nize uvedené
pokyny pro udrzbu.

UDRZBA

Vase elektrické nafadi DEWALT bylo zkonstruovano tak, aby

pracovalo co nejdéle s minimalnimi naroky na idrzbu. Radnéa

pécle o nafadf a jeho pravidelné ¢isténf vam zajisti jeho

bezproblémovy chod.

A VAROVANI: Pred kazdym nastavenim nebo

pred kaZdou montdzi nebo demontdzi doplrikii

a prislusenstvi z diivodu sniZeni rizika vdzného
zranéni ndradi vzdy vypnéte a odpojte toto ndradi
od zdroje napdjeni. Pfed opakovanym pripojenim
ndradi stisknéte a uvolnéte spoustéci spinac, abyste
se ujistili, zda je ndradi vypnuto.

O

hd

Mazani
Vase nafadi nevyzaduje zadné dalsi mazani.

Cisténi

A VAROVANI: Jakmile se ve vétracich drdzkdch hlavniho
krytu a v jejich blizkosti nahromadi prach a necistoty,
odstrarite je proudem suchého stlaceného vzduchu. Pfi
provddeéni tohoto Ukonu tdrzby pouZivejte schvdlenou
ochranu zraku a schvdleny respirdtor.

A VAROVANI: K ¢isténi nekovovych soucdsti ndfadi nikdy
nepouZzivejte rozpoustédla nebo jiné agresivni Idtky. Tyto
chemikdlie mohou narusit materidly pouZité v téchto
Cdstech. Pouzivejte pouze hadfik navihceny v mydlovém
roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do ndfadi dostala jakdkoli
kapalina. Nikdy neponotujte Zddnou cdst ndfadi do
kapaliny.

Dopliikové prislusenstvi
VAROVANI: Jiné pifslusenstvi, nez je prislusenstvi nabizené
spolecnost! DEWALT, nebylo s timto vyrobkem testovdno.
Proto by mohlo byt pouZiti takového prislusenstvi s timto
ndradim velmi nebezpecné. Chcete-li snizit riziko zranéni,
pouZivejte s timto ndfadim pouze piislusenstvi doporucené
spolecnosti DEWALT.

Dalsi informace tykajici se vhodného pfislusenstvi ziskate

u autorizovaného prodejce.

Tabulka prislusenstvi pro rezani

Max. Minimalni Obvodova  [Délka zdvitového
(mm) (mm) otacky rychlost otvoru
D b q (min™) (m/s) (mm)
6 | 223 6600 80 -
- - 8500 80 -
75 30 | M14 8500 45 20,0
180 | 12 | M14 8500 80 20,0
230 12 | M4 8500 80 20,0

Ochrana zivotniho prostredi

Tridte odpad. Vyrobky a baterie oznacené timto
E symbolem nesmf byt vyhozeny do bézného domaciho
odpadu.
— Vyrobky a baterie obsahuji materialy, které mohou
byt obnoveny nebo recyklovany, coZ snizuje poptavku po
surovindch. Provadéjte prosim recyklaci elektrickych vyrobku
a baterif podle mistnich pfedpist. Dalsi informace najdete na
internetové adrese www.2helpU.com.
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Tabulka prislusenstvi pro brouseni a rozbrusovani

Typ ochranného krytu Prislusenstvi Popis Montaz na naradi
Brusny kotouc
s prohloubenym
stfedem
Ochranny kryt typ 27 Ochranny kryt typ 27
Lamelovy kotou¢ ,

Draténé kotouce

Podpérna pfiruba

— R

Kotou¢ s prohloubenym stfedem typ 27

Z4vitova upinaci matice

Draténé kotouce
se zavitovou matici

Ochranny kryt typ 27

Dratény kotouc

Dratény miskovy
kotouc se
zavitovou matici

Ochranny kryt typ 27

Dratény kartac

Podpérmna
podlozka/list
brusného papiru

Ochranny kryt typ 27

Pryzova podpérna podlozka
N
Brusny kotouc

S
Zavitova upinaci matice
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Tabulka prislusenstvi pro brouseni a rozbrusovani (pokracovani)

Ochranny kryt typ 1

NEBO

===

Ochranny kryt typ 27

Typ ochranného krytu Prislusenstvi Popis Montaz na naradi
Kotouc pro
rozbrusovani zdiva,
pojeny
Ochranny kryt typ 1 Ochranny kryt typ 1
Kotouc pro
rozbrusovani kovu,
poeny =
Podpérna pfiruba
Diamantové
rozbrusovacf
kotouce

=

Rozbrusovaci kotouc

BS-

Zavitova upinaci matice

25100388065 - 01-03-2019
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ZARUKA

EVROPSKA ZARUKA
NA ELEKTRICKA NARADiI DEWALT
V TRVANI 1 ROKU

Spole¢nost DEWALT je pfesvédéena o kvalité
svych vyrobk(lli a poskytuje 1letou zaruku pro
profesionalni uzivatele tohoto vyrobku. Tato
zaruka zadnym zpUsobem neovlivni vase
smluvni prava jako profesionalniho uzivatele
nebo vaSe zakonna prava jako soukromého
neprofesionalniho uzivatele. Tato zaruka je platna
ve v8ech Clenskych statech EU a evropské zény
volného obchodu EFTA.

V souladu s platnymi smluvnimi podminkami
evropské zaruky na elektrické naradi DEWALT,
které jsou k dispozici u mistniho z&stupce
spole¢nosti DEWALT, u autorizovanych prodejcl
nebo na internetové adrese www.2helpU.com,
plati nasledujici, pokud do 12 mésici od data
zakoupeni dojde u vaSeho vyrobku DEWALT
k zavadé v dlsledku vady materialu nebo
Spatného vyrobniho zpracovani, spole¢nost
DEWALT mlze zdarma vyménit v§echny vadné
Gasti, nebo dle vlastniho uvazeni, mize zdarma
vymenit celou reklamovanou jednotku.

Spole¢nost DEWALT si vyhrazuje pravo odmitnout
jakoukoli reklamaci v ramci této zaruky, ktery neni
podle nazoru zastupce autorizovaného servisu
v souladu s uvedenymi smluvnimi podminkami
evropské zaruky DEWALT.

Budete-li vyzadovat reklamaci, kontaktujte
nejbliz§iho autorizovaného prodejce nebo
vyhledejte nejbliz§i autorizovany servis
DEWALT na internetu, v katalogu DEWALT nebo
kontaktujte prodejce DEWALT na adrese, ktera je
uvedena v tomto navodu.

Seznam autorizovanych prodejcd DEWALT
a vSechny podrobnosti 0 naSem poprodejnim
servisu naleznete na internetové adrese:
www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Tarkova 5b

149 00 Praha 4

Ceska Republika

Tel.: 261 009 772

Fax: 261 009 784

Servis: 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekam 4440

760 01 Zlin

Tel.: 577 008 550,1
Fax: 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Pravo na pfipadné zmény vyhrazeno.
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(€2 ZARUCNI LIST

(SKD  ZARUGNY LIST

DEWALT

TYP VYROBKU:

G
GO

Vyrobni kéd

Vyrobny kod

Datum prodeje

Datum predaja

Razitko prodejny
Podpis

Peciatka predajne
Podpis

(c2 Dokumentace zaru¢ni opravy K> Dokumentacia zaruénej opravy
cz |Cislo Datum pfijmu Datum zakazky | Cislo zakazky | Zavada Razitko
Podpis
SK |[Cislo Datum prijmu Datum opravy | Cislo Porucha Peciatka
dodavky objednavky Podpis
<D <D GO
Adresy servisu Band servis Adresa servisu
Band servis K Pasekam 4440 Band servis
Klasterského 2 CZz-760 01 Zlin Paulinska ul. 22

CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
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Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624




