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Screwdriver
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PL magazynkiem
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Pneumatikus táras 
csavarbehajtó
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SPECIFIKACE

Model: AR411HR

Vinuté páskované vruty 100 ks

Hmotnost netto

Symboly

 

 

desek.

Hladina akustického tlaku (LpA): 78 dB(A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

(A).

VAROVÁNÍ: 

Vibrace

h
2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -

na adrese:

26.5.2015

Yasushi Fukaya
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pneumatickému šroubováku

VAROVÁNÍ: 

obsluze.

1. 
osoby.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. Nevyhazujte tento návod k obsluze. Obsluha si 

Obr.1

1. 

materiálem.
-

-

Pouze Austrálie a Nový Zéland 

2. 

vázanky.
3. 

4. 

1. 

2. -
-

 

3. 
 

4. 

5. 

6. 
-

7. 
abyste nezakopli o vzduchovou hadici. Dále 

mohou povrchy stát kluzkými.
8. 

1. 

2. 

3. 

4. 
-

1. 

2. 

Zdroj energie
1. 

-

2. 

-

3. -
ným vzduchem.
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4. -

prvky:

5. 

6. 
-

1. 

2. 
-

3. 

práci.

4. 

5. -

6. 
-

7. 

8. -

-
tem na spoušti ani je takto nikomu nepodá-
vejte.

10. 

-

11. 

trubek.
12. 

13. 

14. 

námahou.

15. 

16. -
presor pod tlakem neponechávejte dlouho 

17. 
strany.

18.  

-

20. -

21. 

-

22. 

únavu.
-

-

23. -

24. -

stiskem.

-
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Servis
1. -

2. -

3. -

4. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: 

-
-

INSTALACE

 

-

Obr.2

-

Obr.3:    1.

POPIS FUNKCÍ

 -
-

prvek.

 

Obr.4:    1. 2.

Obr.5:    1.
2. Vhodná 

hloubka 3.

 

 

Obr.6

-

Obr.7:    1.

 
Materiál

25 mm 28 mm 32 mm 41 mm

Podklad 
s oce-

plechem

-

-

-
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POZOR: 

POZOR: 

zašroubovat do podkladu z vrstveného ocelového 
plechu.

POZOR: 
v pásech.

POZNÁMKA:

.

 

otvoru.

 
 

 Nezapojujte ani neodpojujte 

-
-

Obr.8:    1.

POZOR:

POZOR: -

spolu se vzduchem.

SESTAVENÍ

 

prvek.

1. Odpojte vzduchovou hadici.

2.
Obr.9:    1. 2.

3.
Obr.10:    1.

4.

Obr.11:    1. 2. Kanálek vrutu

5.

6.

1.

Obr.12:    1.
2. 3. 4.

POZOR:

2.

Obr.13

3.

Obr.14

POZNÁMKA:

4.

Obr.15

POZOR: -

-
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-

 

 
-

 

1.

Obr.16:    1.

2. -

Obr.17

-

Obr.18:    1. 2.

-

 

-

Obr.19:    1.

 

POZOR: 

prasklin.

1.

2.

3.

Obr.20:    1. 2. Kladivo

4.

Obr.21

-

Obr.22:    1.

Obr.23:    1.

hadice

kompresoru;

zachyceny.
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VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

POZNÁMKA:


